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п/п

Наименование
товара

Указание
на
товарный
знак

Наименование показателя товара,
единица измерения
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показателя
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предлагаемое

участником закупки

Сведени
е о
сертифи
кации

Ед. изм. Кол-в
о

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Устройство для
беспроводного
приёма
радиосигнала и
вывода
информации в
виде звукового
сигнала и
цифрового
сообщения (далее
по тексту -
устройство)

Устройство должно иметь
встроенное устройство для
воспроизведения
аудиоинформации (далее по
тексту - проигрыватель)

наличие

шт

На корпусе устройства должна
располагаться телескопическая
антенна для приема
радиосигнала

наличие

На корпусе устройства может
быть разъем для подключения
внешней антенны,
усиливающий сигнал

наличие

На корпусе устройства должен
располагаться регулятор
громкости, выполненный в виде

[ролик];[энкодер];[движ
ковый переключатель]

Беспроводной приём
радиосигнала наличие

Звуковое оповещение при
помощи воспроизведения
аудиосигнала (далее по тексту -
звукового сигнала)

наличие

Визуальное отображение
цифровой информации (далее LED; OLED



по тексту - цифровой
индикации) на встроенном
дисплее
Активация устройства при
помощи подключения к сети
переменного тока

наличие

Установка радиосвязи с
передатчиком радиосигнала, с
сохранением передатчика под
выбранным номером в памяти
устройства (далее по тексту -
связь с передатчиком) при
помощи нажимных элементов
управления и цифровой
индикации на дисплее

наличие

Удаление связи с передатчиком
из памяти устройства при
помощи нажимных элементов
управления и цифровой
индикации на дисплее

наличие

Удаление всех связей со всеми
передатчиками радиосигнала из
памяти устройства при помощи
нажимных элементов
управления и цифровой
индикации на дисплее

наличие

Звуковое оповещение,
подтверждающее удаление
связи с передатчиком
радиосигнала из памяти
устройства

наличие

Визуальное оповещение о
невозможности установки связи
с передатчиком

наличие

Установка времени при помощи наличие



нажимных элементов
управления и цифровой
индикации на дисплее
Настройка времени смены
отображения вызовов на
дисплее при помощи нажимных
элементов управления и
цифровой индикации на
дисплее

наличие

Выбор звукового оповещения
при помощи нажимных
элементов управления

наличие

Настройка времени
автоматического прекращения
отображения визуального
оповещения и проигрывания
звукового оповещения о
наличии радиосигнала от
одного из сохраненных в
памяти устройства
передатчиков при помощи
нажимных элементов
управления

наличие

Выбор ручного прекращения
отображения визуального
оповещения и проигрывания
звукового оповещения о
наличии радиосигнала от одного
из сохраненных в памяти
устройства передатчиков при
помощи нажимных элементов
управления и цифровой
индикации на дисплее

наличие

Просмотр сохраненных в памяти
устройства сигналов, принятых
от передатчиков радиосигнала

наличие



при помощи нажимных
элементов управления
Устройство должно иметь
функцию восстановления
заводских настроек при помощи
нажимных элементов
управления и цифровой
индикации на дисплее

наличие

Звуковое сопровождение
подтверждения восстановления
заводских настроек

наличие

Количество сохраняемых в
память устройства сигналов,
принятых от передатчиков
радиосигнала не должно быть

Менее 10

Рабочая частота радиосигнала
должна находиться в пределах,
МГц

Не менее 406 до 434

Максимальное число
сохраняемых в памяти
устройства передатчиков
радиосигнала не должно быть

Менее 99

Количество настраиваемых
звуковых сигналов оповещения Не менее 7

Мощность проигрывателя, Вт Не менее 2
Чувствительность приёмника,
дБ Не менее 110

Габаритные размеры устройства
не должны быть, ДхШхВ, мм Более 240х150х35

Вес устройства (без адаптера и
упаковки), кг Не более 0,6

Питание Должно быть от сети
переменного тока не
более 240 В, не менее



50 Гц; от встроенной
аккумуляторной

батареи
Ёмкость встроенной
аккумуляторной батареи не
должна быть, мА·ч

Менее 1000

Время автономной работы Не менее 700 ч
Время зарядки аккумуляторной
батареи Не более 12 ч

Количество аудиовыходов для
подключения аудиоустройств и
разъемов для подключения
сетевого адаптера

До 3, 1


